TOMRA

COLLECTION SOLUTIONS

1-9
FLOW TECHNOLOGY

T-9 med nya TOMRA Flow Technology™ - varldens
forsta system med 360-gradersidentifiering i en
returautomat.

REVERSE VENDING

T-9 I6ser uppgifterna pa helt nya satt som ger unika
fordelar for bade nya och befintliga kunder. Den

ar forst i raden av en ny generation som andrar
branschstandarderna och goér dig redo att méta
dagens och morgondagens krav.

+ Snabbare an ndgonsin
+ Enklare att halla ren

+ Forberedd for framtidens former
pa dryckesforpackningar

+ Perfekt for kundanpassning

SNABBARE RENARE

T-9 laser sekundsnabbt av streckkoder Smart design och ett intuitivt grinssnitt
OCh Sikerhetsmérkningar utan rotations- minskar behovet av reng('jring samtidigt
stopp sé att anvindaren kan mata in som automaten blir enklare att rengéra.

forpackningar i ett snabbt oavbrutet flode.
Ger 6kad bekviamlighet och hogre kapacitet
vid rusningstid.

HANTERAR ALLT

TOMRA Flow Technology™ hanterar
forpackningar som andra teknologier
inte klarar av. Detta 6ppnar {6r nya
mojligheter for vad som kan samlas in
- dven nya materialfraktioner i framtida
dtervinningssystem.

T-9 &r utrustad med TOMRA Flow Technology™, varldens forsta returautomatsystem foér snabb 360-gradersidentifiering.
TOMRA Flow Technology™ sakerstaller en unik niva av driftssakerhet och tillforlitlighet och en upplevelse med matning utan uppehall.




T-9 FLASKAUTOMAT

Dimensioner

— 667 mm -
}»481 mm —

Flaskautomat
Vikt: 119 kg
Golvyta: 0,36 m?

Tillbehor
Vaggramar (stal, i skapets farg)
Bredd: + 100 mm pa vardera sidan

Kompatibilitet

T-9 dr kompatibel med:

MultiPac™ -’ | i '
Hogprestandasystem for stora - _t'_l‘
volymer av huvudsakligen ej ‘{' ..__....---L—
aterfyllningsbara férpackningar.

ProPac™

Flexibelt system for en liten

eller mattlig blandning av

aterfyliningsbara och ej ater-

fyllningsbara forpackningar.

Férpackningsspecifikationer _ Stromforbrukning Anslutningar

Flaskstorlek Form- och streckkods-

Diameter 50-130 mm lasning

Hojd 85-380 mm Upp till 60 forpackningar
per minut

Burkstorlek
Diameter 50-100 mm
Hojd 80-200 mm

Glas, plast och burkar
(stal och aluminium)

Max 90 % relativ luft-

Effektforbrukning LAN-granssnitt

fuktighet, ej kondenserande. | viloldge 53 W, max 70 W

Temperatur Elnat

(Ethernet TCP/IP)

POS-kompatibel

+10°C till +40°C

Maskinen &r endast avsedd
for inomhusbruk.

230 V AC 1-fas m/jord
50 Hz, min 10 A, max 16 A

T-9B
glasflaskor,
burk och PET

For bade aterfyllningsbara
och ej aterfyllningsbara
férpackningar

Streckkodslasning
Formidentifiering

Detektor for full forpackning
Metalldetektion

T-9BC
backar, glasflaskor,
burk och PET

Tillval
Extra identifiering av
sakerhetsmarkeringar

10,4-tums pekskarm
med hog upplésning

Anvandarvéagledning pa
skarmen

Video och ljud

Hanteringsverktyget
TOMRAPIus BASE ingar

Forberedd for TOMRA:s
mervardestjanster

Akrylplatta, en blank och en matt sida (dorr)

al ]

Anpassad farg och dekortryck vid begaran.

Standardfdrger:

Ljusgra NCS S3005-R80B
Maérkgra NCS S7005-R80B
Rod NCS S1580-Y90R
Svart ALTUGLAS 12148000

Vi forbehaller oss rétten att andra specifikationerna utan féregaende meddelande.

LEADING THE RESOURCE REVOLUTION

TOMRAS returautomater tar varje ar emot 35 miljarder anvanda dryckesfoérpackningar. TOMRA férhindrar darigenom ett totalt vaxthus-
gasutslapp motsvarande arliga utslapp fran tva miljoner bilar - var och en med en korstracka pa 10 000 kilometer.

TOMRA Systems AB
Djupdalsvagen 32

N TOMRA

REGELEFTERLEVNAD

Denna produkt ar CE-markt i enlighet med foljande direktiv:

Box 66, 191 21 SOLLENTUNA

Telefon: 08-625 80 00

Kundservice: 08-625 80 80

Fax: 08-625 80 50
E-post: tomra@tomra.se
www.tomra.com

2006/42/EF, maskineri inklusive elsakerhet 2004/108/EC, EMC

(elektromagnetisk kompatibilitet)

Den uppfyller ocksa kraven i direktiven:

2011/65/EC, RoHS (begréansning av vissa farliga &mnen)

150 9001 # 14001 Cerified

N)a

Cartficate . 900031

TOMRA
CERTIFIERING
Denna produkt
ar utvecklad och
tillverkad enligt
I1SO-standarderna
9001 och 14001

g

2002/96/EC, WEEE (elektriskt och elektroniskt avfall)



